
Elevador pasajeros
ESENCIAL



Nuestro equipo esencial de pasajeros combina seguridad, funcionalidad y elementos 
aptos para distintas personas, desde personas de pie para mejorar la conectividad en 
espacios, hasta personas en silla de ruedas y con capacidades diferentes que necesitan 
desplazarse de manera accesible y funcional.

Con opciones en media cabina o cabina completa y con distintas opciones de accesos, 
este equipo puede ser instalado en distintos espacios adaptando sus elementos para que 
sea util y seguro para los usuarios que lo usaran.

200 kg y 2 personas de capacidad

Hasta 3 paradas y 12 m de recorrido

Accesibilidad inteligente Util en diferentes espacios

Media cabina o cabina completa

Opciones en panoramico o cerrado



Puertas corredizas
Tipo acordeón

Puertas dobles 
abatibles

Puertas corredizas
tipo acordeon

Acceso en cabina
Cada equipo es diseñado para cada espacio, considerando 
los accesos que se requieran en cada parada.

ELEMENTOS DE CABINA

MECANISMO

CABINA

CABINA

CABINA

MECANISMO

MECANISMO

ACCESO LATERAL

ACCESO FRONTAL

ACCESO FRONTAL Y LATERAL

Opciones de puertas
Todos los equipos tienen distintas opciones para 
puertas según sea requerido en cada espacio.

Dimensiones
Cada cabina puede ser de fabricación especial con 
dimensiones especificas o dimensiones 
estandarizadas

0.85 m

1.00 m

Acabados
Pueden ser fabricados en acero inoxidable 304 apto 
para grado sanitario o en pintura electrostática.

Acero Inoxidable

Esmalte brillante

Esmalte mate



ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Cable de acero
Cuenta con doble cable de acero 
especial para elevadores con mas de 
3,800 kg de resistencia a la ruptura.

Válvula fusible anticaidas
Se instala una válvula fusible 
anticuadas en el cilindro hidráulico

Aviso de llegada (Opcional)
Puede ser instalado de manera 
opcional una alarma que alerta a los 
usuarios cuando llega a algún nivel

Panel inferior de seguridad
Todas las cabinas integran un panel 
inferior de seguridad que evita 
aplastamiento cuando el elevador 
desciende.

Automático y eficiente
Todos los equipos son hechos con CPU 
de ultima generación, automático, mas 
eficientes y mas compactos

Seguridad en puertas (Opcional)
Puede añadirse una chapa eléctrica en 
puertas que bloquea el movimiento hasta 
que la cabina llega a alguna parada



CARACTERISTICAS TECNICAS

CONTACTO

Voltaje
Funciona con 220 Volts en 2 fases.

Capacidad de carga
200 kg- 2 personas

Paradas máximas
Hasta 3 paradas

Recorrido máximo
12 Metros

Tracción
Electrohidraulico

Potencia
3 HP

Seguridades
Válvula fusible
Botón paro de emergencia
Sensor detector de puerta abierta

Control
Automático con protecciones

Obra civil requerida

elevadores@vitruvio.com.mx

56 3335 1316

56 3359 2063

Flamingo 19, Villa Jardín
CP 52923, Atizapan de Zaragoza
Estado de México

Pared firme o estructura de acero rígida

¿Que necesito para obtener una propuesta ?

Paradas requeridas
Esto es el numero de paradas o niveles 
donde requiere que la cabina desembarque.

1

Altura entre paradas
Esto es la altura en metros desde la primer 
parada hasta la ultima parada
(Recorrido total)

2

Parada 2

Parada 1

Características de cabina
Esto es dimensiones interiores, acabados 
y/o accesos requeridos.

3

Ubicación y sitio de instalación
Municipio o ciudad donde se instalara el 
equipo y sitio de instalación 
(Empresa, residencia, estacionamiento, etc)

3

Parada 2

Parada 1

Altura
en metros


