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MONTACARGAS

Elevador




Durabilidad para la industria

Nuestro elevador para montacargas tiene una larga vida util que acompafia a sus
procesos durante largas jornadas de trabajo. Aun en ciclos de trabajo elevados,
nuestros equipos integran elementos probados y de mejor calidad que ofrecen
confiabilidad y calidad para la industria.

> Desde 300 hasta 3,000 kg

> Hasta 4 paradas y 12 metros de recorrido

Seguridad y productividad

Anadimos elementos de seguridad probados y pensados bajo normativas de
elevadores, que otorgan mayor rendimiento en la operacion del elevador. Nuestros
equipos son desarrollados con elementos tecnologicos que dan en el producto final
mayor productividad y eficiencia.

> Estructuras auto portantes robustas

> Pensados para distintos usos en la industria



ELEMENTOS DE CABINA

Acceso en cabina Opciones de puertas Dimensiones
Cada equipo es disenado para cada espacio, considerando los Todos los equipos tienen distintas opciones para Cada cabina puede ser de fabricacion especial
accesos que se requieran en cada parada. puertas segun sea requerido en cada espacio. con dimensiones especificas o dimensiones

estandarizadas
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Vertical tipo guillotina
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Acabados
| Pueden ser fabricados en acero inoxidable 304 apto
" para grado sanitario o en pintura electrostatica.
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ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Cadena de izado Valvula paracaidas Aviso de llegada (Opcional)

Cuenta con doble cadena de izado Valvula de seguridad anticaida

especial para elevadores. que detiene el elevador en caso
de alguna fuga de aceite.

Puede ser instalado de manera
opcional una alarma que alerta a los
usuarios cuando el elevador llega a
algun nivel

X2

Seguridad de puerta Automatico y eficiente Torreta luminosa

Todos nuestros equipos cuentan con Todos los equipos son hechos con Torreta luminica y sonora que alerta a
sensor sin contacto que detecta micro procesadores de ultima los usuarios cuando el elevador esta
cuando la puerta no esta cerrada generacion con integraciones en movimiento.

correctamente, bloqueando el automaticas mas eficientes y *Opcional

movimiento del elevador. duraderas.




POTENCIA

‘ Unidades hidraulicas desde 3 hasta 7.5 HP

Nuestros equipos son impulsados por unidades hidraulicas
especiales para elevadores con alto ciclo de trabajo.

Motor de alta eficiencia

Con motor con certificacion NEMA Premium, asegura ciclos de
trabajo pesado y constante sin danarse o presentar intermitencias en

la operacion del elevador.

Cilindro hidraulico a medida

Cada cilindro hidraulico es disefiado, fabricado
y probado para cada proyecto, asegurando una
vida Gtil mucho mas prolongada sin
constantes reparaciones.



CARACTERISTICAS TECNICAS

Voltaje

Funciona con 220 Volts en 3 fases.

Capacidad de carga
Opciones desde 300 hasta 3,000 kg

Paradas maximas
Hasta 4 paradas

Recorrido maximo
12 metros

Traccion
Electrohidraulico

Potencia
3,5y 7.5HP

Seguridades

Chapa electrica

Valvula paracaidas

Sensor detector de puerta abierta

Control
Automatico con protecciones

Obra civil requerida
Pared firme o estructura de acero rigida

CONTACTO

@ elevadores@vitruvio.com.mx

{. 56 3335 1316

@ 56 3359 2063

Flamingo Mz 7 Lt14, Villa Jardin
CP 52923, Atizapan de Zaragoza
Estado de Mexico

;Que necesito para obtener una propuesta ?

1

Paradas requeridas

Esto es el numero de paradas o niveles
donde requiere que la cabina desembarque.

Parada 2

Paradal

2,

Altura entre paradas

Esto es la altura en metros desde la primer
parada hasta la ultima parada
(Recorrido total)

Parada 2

Altura
en metros

Parada 1

3

Caracteristicas de cabina

Esto es dimensiones interiores, acabados
y/o accesos requeridos.

3/

Ubicacion y sitio de instalacion

Municipio o ciudad donde se instalara el
equipo y sitio de instalacion
(Empresa, residencia, estacionamiento, etc)
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