
Elevador 
VALET PARKING



FUNCIONAMIENTO

www.vitruvio.com.mx

Desplazamiento eficaz y rentable
El elevador para valet parking logra desplazar usualmente a personal de valet parking, 
integra un elevador eficiente y de muy pocos requisitos, con una estructura resistente 
y mantenimiento reducido, logrando un elevador de gran rapidez y rentabilidad.

Ascenso de 
personal

Descenso de 
personal

SEGUROS

Con medidas y componentes de 
seguridad adecuados, nuestros
 elevadores ofrecen un traslado 

seguro.

EFICIENTES

Velocidad y diseño que 
proporciona el mejor 

desempeño para el elevador, 
ofreciendo un traslado 

constante y rapido para el 
usuario.

DURADEROS

 Fabricamos con materiales de 
alta calidad, ofreciendo un alto 
rendimiento al uso constante.



ESCALONES DE ACCESO

www.vitruvio.com.mx

Sin necesidad de fosa

El elevador de valet parking cuenta con una escalinata 
con barandales que facilita y protege al usuario en el 
acceso de planta baja al elevador. Ademas evita construir 
fosa o construccion adicional para accesar al elevador

Escalones doble vista galvanizados
Distrubuidos uniformemente para accesar de manera 
segura y espaciada, se instalan escalones ergonomicos de 
acero galvanizado de doble vista, altamente resistentes con 
cinta antiderrapantes y agarraderas de acero cromado ed 
gran durabilidad.

Triple tira antiderrapante 
para seguridad del usuario

Acero galvanizado

Acero antiderrapante



REQUERIMIENTO DE OBRA CIVIL

Dimensiones de hueco sugeridas
Solo se requiere liberar un hueco o huella en cada nivel 
para el paso del elevador como requerimiento de obra civil.

1.70 - 1.80 m

0.80 - 0.90 m

1.70 - 1.80 m

0.80 - 0.90 m

Apto en configuracion de hueco 
redonda y configuracion cuadrada

Si cuenta con un espacio de hueco o huella diferente, nos 
podemos adaptar a su sitio sin que modifique la obra civil

Fijacion a sitio
La instalacion del elevador se logra con muy pocos requisitos y de manera 
eficiente, logrando instalar elevadores hasta 2 en dias completos desde cero 
hasta ponerlo en marcha.



CARACTERISTICAS TECNICAS

CONTACTO

Voltaje
Funciona con 220 Volts en 3 fases.

Capacidad 
Maximo 3 personas a la vez

Paradas maximas
Hasta 12 paradas

Recorrido maximo
40 metros

Traccion
Electromecanico con motor electrico y 
freno magnetico
Potencia
2, 3 y 5 HP

Seguridades
Freno magnetico
Boton paro de emergencia
Cable de accionamiento

Control
Automatico con tarjeta

Obra civil requerida

elevadores@vitruvio.com.mx

56 3335 1316

56 3359 2063

Flamingo Mz 7 Lt14, Villa Jardin
CP 52923, Atizapan de Zaragoza
Estado de Mexico

Pared firme o estructura de acero rigida

¿Que necesito para obtener una propuesta ?

Paradas requeridas
Esto es el numero de paradas o niveles 
donde requiere que la cabina desembarque.

1

Altura entre paradas
Esto es la altura en metros desde la primer 
parada hasta la ultima parada
(Recorrido total)

2

Parada 2

Parada 1

Caracteristicas de cabina
Esto es dimensiones interiores, acabados 
y/o accesos requeridos.

3

Ubicacion y sitio de instalacion
Municipio o ciudad donde se instalara el 
equipo y sitio de instalacion 
(Empresa, residencia, estacionamiento, etc)

3

Parada 2

Parada 1

Altura
en metros


